
このたびは LG Electronics 製品をお買い求め頂きまして、 

誠にありがとうございます。 

■ご使用になる前にこの説明書をよくお読みください。 
特に、「安全上のご注意」 （4 〜7ページ）は、ご使用前に必ず 
お読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあ 
とは取扱説明書と保証書は一緒に大切に保管してください。 
■保証書は、「販売店，お買い上げ日」などの明記を必ず確かめ、 
販売店からお受け取 y ください。 
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製品の特長 


アイ•センサーー衣類に洗剤を残さず、しっかりすすぎます 

* 洗濯槽に残っている洗剤置、水硬度と水温を感知する「アイ•センサー」搭載。「標準」 
「パワーすすぎ」コースを選んだ時に洗灌水の洗剤濃度を自動調整し、常に最適な洗剤量で 
洗えるようにします。 

衣類に洗剤を残さず、しっかりすすぐことができるだけではなく、すすぎ過ぎを防ぎ、節 
電 • 節水にち役立ちます。 


ランプ色 

動作 

ran 

標準で洗濯。 

橙 

水の■を増やし、適切な*度に。 

赤 j 

洗濯時間を短縮,回転をゆるやかに。 


6 Motion —優しくて強い6種類の洗い方 

籲洗濯權とパルセーターの動き、注水方法を変化させ、手洗いで洗濯する時のような優しさや強さ 
を6 Motion にて実現。 

洗濯コースに合わせこれらを組み合わせることで、衣頚の傷みを防ぐことができます。 

たたき洗い • • •水を衣類にただきつけることで、繊維に絡みついた汚れをしっかり落とします。 
ちみ洗い • • • パルセーターが回転 • 反回転を繰り返すことで、衣類同士をちみ合わせ、力強< 
洗います。 

押し洗い • • •強力な遠心力で衣類を洗濯權に押し付けて洗濯。衣類同士のからみつきを防ぎま 
す。 

ゆらし洗い • • •パルセーターが優し<固転•反回転することで、からみついた衣類を丁寧にほ 
ぐしながら洗います。 

こすり洗い • • •優しく、そしてむらなく、手でこするよ〇に洗5ことで、衣類の傷みを防ぎま 
す。 

おどり洗い • • •最小限のモーターの動きで、衣類をゆらゆらと躍らせるよ〇に洗濯。摩擦によ 
る痛みを防ぎます。 


蕈擊爾1爾攀 


おいそぎコースーわずか21分の洗い 

*2 Kg までなら、洗灌 • すすぎ • 脱水までがわずか21分で完了。 

短時間で洗えるから、洗濯による衣類のダメージも少な<、每白の簡単な洗濯に最適です。 
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ち < じ 


ご使用の 
前に 


いろいろな 
洗濯方法 


設置と 
お手入れ 


安全上のご注意 . 

使用上のご注意 . 

各部の名称と付属品 . 

操作パネルのはたらき . 

洗剤の量について（目安）…… 

洗剤の入れかた . 

漂白剤の使いかた . 

柔軟剤の使いかた . 

洗濯前の準備 . 

洗濯量の感知と水量表示の目安- 


コースを選ぶ 


標準•おいそぎ_しっかリコース 

ウールコース . 

パワーすすぎコース . 

ナイトコース . 

わたしコース . 

槽洗浄コース . 

風乾燥コース . 

洗濯の終了時間を予約する • 

お好み洗濯 . 

運転時間の目安 . 


I 据え付け方法 . 

• 電源コード • アース線をつなぐ 
• 洗濯機に給水ホースをつなぐ 
•蛇□に給水ホースをつなぐ… 
• 給水栓に給水ホースをつなぐ… 

•排水ホースをつなぐ . 

籲高さ•水平状態を調節 . 

I お手入れ . 

•給水フィルターのお手入れ… 
•糸くずフイルターのお手入れ 

•凍結を防ぐには . 

馨もし凍結した場合には . 

故障かな？と思ったら . 

異常点検（エラー表示が出たら） • 

ハンドル□ック機能 . 

^ . 

製品の寸法•仕様 . 

アフターサービスについて • 
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安全上のご注意 


參ご使用前にこの『安全上のご注意 J をよくお読みのうえ、正し<お使いください。 

• ここに示す注意事項は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の人への危害や損害を未然 
に防止するためのちのです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと危喚の裎度を明示する 
ために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『箬告 J 1 と『注意』の2つに 
区分しています。いずれち安全に関する重要な内容ですので、必ず守って<ださい。 


— 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 
ろ可能性が想定される内容を示しています。 

注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ろ可能性が 
想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


參この洗濯機は一般家庭用に製造された製品です。 

業務用店舗、事務所等でご使用された場合での故障は保証期間中でち有償修理になります。 


絵表示の例 


[A 

△ 記号は、注意(危険 • 警告を含む)を意味しています。 

具体的な注意内容は、図の中や近 < に文章や絵で表示しています。 

(左図の場合は〖注意』を示します。） 

1® 

r ® 記号は、禁止(してはいけないこと）を表示しています。 

具体的な禁止内容は、図の中や近 < に文章や絵で意味しています。 

(左図の場合は『分解禁止 j ] を示します。） 

L® 

參記号は、必ず実行していただ < ことを表示しています。 

具体的な指示内容は、図の中や近くに文章や絵で意味しています。 

(左図の場合は『差し込みプラグをコンセントから抜 <』を示します。） 


[注意事項] 

©市販のふろ水ポンプをご利用のお客様へ 

市販されているふろ水ポンプを利用して外部から洗灌權に水（又は温水）を注入する場合、本 
製品にはオーパーフロー（水漏れ）停止機能が付いていないため、水濡れの恐れがありますの 
でご注意 < ださい。 

電源コードが損傷している場合は、危唉を避けるために必ずメーカーのサービスマンまたは有 
資格者が交換して下さい。 
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△警告 


，修理技術者以外の人は、絶対に分解したり 
修理 • 改造したりしないで < ださい。 

発火•故障の原因、巽常動作してけがをす 
ることがあります。 

• 修理の際はお 
買い上げの販 
売店又は、弊 
社カスタマー 
サ ポー トセン 
ターまでご相 
談< ださい。 





1 定格 10 A 以上 • 交流10 0 V のコンセントを単 
独で使って<ださい。他の用具と併用する 
と分岐コンセント部が異常発熱して発火す 
ることがあります。また、電源プラグは根 
元まで確実に差し込んでください。 




1 脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水 
槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止 
し、修理を依頼して<ださい。 

そのまま使用を続けると、 

けがの原因になります。 



❶ 


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いて<ださい。また、ぬれた手で 
抜き差しをしないで<ださい。感電やけが 
をすることがあります。 



€ 


1 アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断 
器を設置して < ださい。漏電時に感電の恐 
れがあります。アースの取り付けは必ず販 
売店に依頼してください。 

工事費は本体価格に含まれません。 


浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の 
多い場所には据え付けないで<ださい。感 
電や漏電による火災の恐れがあります。 


>ベランダ 

(風雨にさらされる） 


• 浴室 

(湿気が多い） 



〇 

アース線を必ず接続 


P 



⑩ 
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こ使用の前に 
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安全上のご注意 


A 


>お手入れをする際は、本体各部に直接水を 
かけないで < ださい。 シヨー ト、感電の原 
因になります。 



㉘ 


鲁洗濯■脱水槽完全に止まるまでは、絶対 
に中の洗濯物に手などを触れないでくださ 
い。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きつい 
てけがをする恐れがあります。特にお子様 
にはご注意ください。 





>洗濯•脱水槽には、灯油、ガソリン、ベン 
ジン、シンナー、アルコールなど引火性の 
あるちのやそれらが付着した洗濯物を絶対 
に入れたり近付けたりしないでください。 
爆発や火災の恐れがあります。_ 


* 幼児に洗濯 • 脱水槽の中をのそかせないで 
ください。洗濯•脱水槽の中に落ちておぽ 
れたりけがをする恐れがあります。 





Q 


>電源プラグにほこりが付着している場合は、 
よく拭いてください。 

ほこりが付いたままコンセントに差し込む 
と、火災の原因になります。 


脱水槽による事故未然防止のためのお願い 

脱水槽が停止する前に、洗濯物を取り出そろとして、衣類が指にからまり、切断す 
る事故が発生しております。このよ〇な事故を防ぐために、（社)日本電機工業会で 
は次のよろなお願いをしております。 

■ 脱水槽が完全に止まるまでは、槽の中の洗濯物には絶対に手を触れないでくだ 
さい。ゆっくりした回転でち洗濯物が手に巻きついて、けがをするおそれがあ 
ります。 





脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、故障の恐れがありますので、速や 
かにご購入の販売店か、弊社カスタマーセンターまでご相談ください。 
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A 注意 


> 電源プラグを抜くときは、電源コードを持 
たずに必ず先端のプラグを持って引き抜い 
て<ださい。感電やけがをすることがあり 
ます。 



❶ 


電源コードや電源プラグが傷んだり、コン 
セントの差し込みがゆるいときは使用しな 
いで<ださい。感電 •ショー ト • 発火の原 
因になります。 



>電源コードを傷つけたり、破損したり、加 
エしたり、無理に曲げたり、ひっぱったり、 
ねじったり、たばねたりしないでください。 
また、重いちのを載せたり、 

挟み込んだり、加工したりす 
ると、電源コードが破損し、 

火災 • 感電の原因になります。 


• 交流10 0 V 以外では使用しないでください。 
火災 • 感電の原因となります。 





>洗濯時に温水を使用す 
る場合、 50° C 以上のお 
湯は使用しないでくだ 
さい。プラスチック部 
品の変形や傷みにより、 
感電や漏電の恐れがあ 
ります。 



' 運転中は洗濯機の下に手足などを入れない 
で<ださい。洗濯機底部には回転部があり、 
けがをする恐れがあります。 



>子供など不慣れな方に 
使わせたり洗濯機の上 
にのぼったり、重いも 
のを載せたりしないで 
<ださい。変形•破損 
によりけがをする恐れ 
があります。特にお子 
様にはご注意ください。 



長期間ご使用にならないときは、必ず電源 
プラグをコンセントから抜いて<ださい。 
絶緑劣化による感電や漏電火災の原因にな 
ります。 




>洗濯機の上に磁石•電 
磁器などを置かないで 
ください。 

また、電動ハブラシ等 
の電磁器を近づけると 
誤動作の原因になりま 
す。 



■ 防水性のシートや衣類は洗い • すすぎ • 脱水 
をしないで < ださい。脱水中、激しい振動や 
転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、 
洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあり 
ます。（自転車、パイク、自動車等の力八^-、 
雨ガッパ、オムツカパー、スキーウェア、 
サウナスーツ、ウェツトスーツ' ^ ( 'j \p 
ウィンドパーカー、寝袋、 

防水シートなど） 



こ使用の前に 


7 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 



使用上のご注意 


鋭利な物でボタン 
を押さない。 



破損、故障の原因になり 
ます。 


△注意 

火気を近づけない 

蚊取り線香、□ーソク、 
ス I '■ーブ、たばこなど。 





後始末を忘れずに 

1. 水栓を閉じる。 

2. 電源プラグをコンセントか 
ら抜<。（長期間使用しない 
とき） 



変形や火災の原因になり 
ます。 



万一の水漏れや火災を防ぐ 
ためです。 


❶ 

〇 


お洗濯前は、必ず蛇□を開いて給水ホー 
スの接続を確認する。 

* ねじがゆるんだりしていると、水漏れし 
て思わぬ被害を招< ことがあります。 

ページを参照してください 。 . 

給水ホースを左右に動かし、動きが無く 
なるまでナツトをしっかり締め付ける。 

* ねじがゆるんだりしていると、水漏れし 
て思わぬ被害を招くことがあります。 

(36?" ページを参照して<ださい。 






付属品 


r 

* 給水ホース 

排水ホース 



一式 

-式 

( P / No .： AAA 745099 04) 

( P / No .： AAA 745095 03) 

または AAA 74509901 

V _ 

J 
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ご使用の前に 





操作パネルのはたらき 


風乾燥ポタン 


• 送風して脱水能力を高め、カピを防ぎます。 

攀風乾燥時は「スタート/一時停止」「電源」以 
外のボタンは選択でさません。 

»電源をオフにして解除します。 


ふたの□ック状態 • 予約時間 • エラー表示部_ 


修ふたのロック状態：指示ランプが点灯した時はロック状態 
指示ランプが消えだ時は開き状態。 

春予約時間：「予約」コースを選択したときに、洗灌終了時間 
を表示します。 

暑エラー表示：エラーが発生した運合、エラーメッセージが 
表示されます。たとえば、 fSs たを閉めなかつ 
だ場合は、 「 dE 」 と表示されます。 


水流 


>必要に]©じて手動で水流 
の強さを調整して、「中 
—強—弱」の順で切り換 
えることができます。 



懵乾燦 


冊 よ. ■隨 B 固3麵刪商 

，,」 


風乾燥 


得 T ® T @ 轉 

J 水流 I 水屋 I 洗し 、 I Tnr^g 


水量ポタン 


籲センサーが洗濯屋を 
測り、自動的に水衋 
が表示されます。 
•ボタンを押すことに 
よって自分で水量を 
設定することちでき 
ます。 

水 M は 62- 65- 
67— 69— 27— 34- 
39— 45- 50— 56- 
62……の順に変更さ 
れます。 


洗いポタン 



すすき 6 * 9 脱水 


「洗い」ボタンを押して、洗濯時間を設定できます。ポタン 
を押すごとに、以下のよ〇に設定できます。 

く標準 • しっかリ • わたしコース • パワーすすぎ>[17— 19— 
21—23—25— 40(つけおき)—50(つけおき)—6◦(つけおき)— 
off 一 3—6—10—12—14— 17]。 

く ウ-ル>[6— 10— 12一 14—17—19—21— 23 一 25 —off — 3— 6]。 

く おいそ^>[3— 6—10— off — 3]。 

くブイトコース>[25—40(つけおき)—50(つけおき>—60(つけお 
き)— off —3-6—10—12— 14一 17—19—21—23— 25]。 

つけおき：洗いの時間が40、50、60分を選®とき、つけおき 


の指示灯 （( H ) が点灯し、つけおきのみを選んだ堤合、すす 
ぎ • 脱水は行わずに、終了すると電源が切れます。 


すすぎ•脱水を連続して行ろ場合、すすぎの回数•脱水の時間 
設定が必要です0 


すすぎポタン 


すすぎの回数を 
設定します。 
ポタンを押して 
5回まで設定で 
きます。 

(1— 1(パワ ー ト 

2— 2(パワ ー)— 

3— 3(パワー)一 

4— 4(パワート 

5— 5(パワー)一 
1) 


注意 


洗灌（運転）時間は自動的にコント□ールしますので表示時間が変わることがあります。増加時間は8分まで、減少時 
間は4分までです。 

洗剤璗センサーは粉末合成洗剤に合わせています。液体洗剤、粉石けん、多量の漂白剤を投入しだ場合、センサーの感 
知力が低くなる恐れがあります。 

長い間ご使用になるとセンサーの感知力が低くなる恐れがあります。月に一度「權洗浄」コースを運転して洗濯•脱水 
槽の掃除をお薦めします。 
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アイ • センサーランプ 


■ 


センサーは、「標準」、「パワーすすぎ」 コースの み感知できます。 
( 「洗い」、「すすぎ」、「脱水」を選択した場合は感知できませ 
ん。 ) 

センサー感知時、ランプは緑、オレンジ色、赤の順序に点滅します。 
ランプは次のよラに点滅します。 

1. 洗剤 屋 または水温が標準に< らぺて多いと感知され e 谡合、ラン 
プは赤になります。 

2 . 洗剤置または水温が標準にくらべて少ないと感知された場合、ラ 
ンプはオレンジ色になります。 

3. 洗剤 屋 または水温が標準と感知さ n た場合は緑になります。 


スター ト/一時停止ボタン— 

_電源プラグをコンセントに差し込んで 
から、このボタンを押して電源を入れ 
ます。 

•運転中に一時停止したい時、または 
コースを変更したい時、一時停止した 
後に洗濯を再開したいときに押します。 


電源ボタン 


籲電源の「入」「切」を行います。 

籲洗濯が終了して10秒後、または一時停 
止した状態で10分放置すると自動的に 
電源が切れます。 



チャイルドロックハ脱水ポタン 


予約ボタン1 コース ボタン 


籲子供が誤って洗灌コース 
を変更するのを防ぎます。 

• 「スタート/一時停止」 
ポタンを押した後に 
「すすぎ」と「脱水」ボ 
タンを同時に押して設定 
します。 

籲設定されると音が鳴り、 
表示部に ‘ C じと残り時 
間が切り替えに表示さ n 
ます。電源ボタンを含® 
全部のポタンがロックさ 
れます。 

• 「すすぎ」と「脱水」ボ 
タンをち〇—回同時に押 
したら解除されます。 


>脱水時間を設定します。 

►ポタンを押して、以下のよろに時間 
を設定できます。 

く標準 • しっかリ • わたしコース•ブ 
イトコース.パワーすすぎ>[7—9— 
off —*1—3—5—9] 

くウール >[1-0ff—1] 

く おいそぎ>[3— 5—7—9—off] 

例： 5分間の脱水時間をご希望すると、 
「脱水」ボタンを 「5J になるまで 
繰り返し押して、「スタート/一時停 
止」ボタンを押して洗濯機を起動す 
る0 


»洗濯の終了時 
間を予約で寺 
ます。 

•3 時間~48時間 
後まで予約で 
きます。 

►予約を取り消 
したいときは、 
電源ボタンを 
押して解除し 
ます。 


»洗濯物に合わせて 
8つのコースが選べ 
ます。ボタンを押す 
ごとに次の順に点灯 
します。 

►標準—ウール—おい 
そぎ一しっかリーパ 
ワーすすぎーブイト 
コースーわたし 
コース—權洗浄一標 
準… 

(P 3 をご参考くだ 
さい） 



• 「標準」コースを選択しだ場合、水重を変更してちセンサーは感知します。 

籲「ウール」「おいそぎ」「しっかリ」「槽洗浄」「ナイトコース」コース以外は、水屋“ 27〜62” のときに3ステップ洗い 
ができます。 

• 表示部に表示される“ M ” は「分」、 “ T” は「回数」を表しています。 

• 表示部に表示される“-”マークは「洗濯罱感知中」を表しています。 
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190mm x 260mm MFL 62693404 


ご使用の前に 







洗剤の量について（目安) 


• 水屋表示に合わせて上記の目安で洗剤を入 n て<ださい。 

鲁泡立ちのよい洗剤は、少なめ （8 割程度）に入れてください。 

• 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明霤に従ってください。 

• 粉石けんはすすぎが不十分ですと洗濯物に残り、黄ばみやにおいの原因になります。 

十分にすすいで < ださい。 

♦洗剤置は、汚れの程度に®じて調節して<ださい。 

• 軽い汚れの場合は、洗剤靈を控えめにして<ださい。 

• 洗剤を入れすぎないよラにしてください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。 

特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよ< なるのでご注意< ださい。 

* 上記の洗剤置の目安は、洗灌水置 50 U こ対して洗剤 H が 33 g 、33 ml の洗剤の場合の目安です。 

ご使用になる洗剤がこれと異なる場合は、その洗剤の説明書に従ってください。 

• 洗剤屋センサーは粉末合成洗剤に合わせています。液体洗剤、粉石けん、多量の漂白剤を投入した場合、 
センサーの感知力が低くなる恐れがあります。 


8.0 (7.0) 


69 

7.2 (6.8) 


67 

6.4 


65 

5.6 


62 

4.8 


56 

4.0 


50 

3.2 


45 

2.4 


39 

1.6 


34 

0.8 


27 


普通タイプ 

粉末 

液体 

*20 g /30 L 

*20 ml /30 L 

約 46 g 

約 46 ml 

約 45 g 

約 45 ml 

約 43 g 

約 43 ml 

約 41 g 

約41 ml 

約 37 g 

約 37 ml 

約 33 g 

約 33 ml 

約 30 g 

約 30 ml 

約 26 g 

約 26 ml 

約 23 g 

約 23 ml 

約 18 g 

約 18 ml 


水量表示」 

洗濯量 Kg ) 
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洗剤の入れかた 


粉末洗剤を入れる遢所 


' 粉末の洗剤 

洗剤ケースを引き出し、右の囡よ5に適置の粉末洗剤を入 
れて、元に戻します。 



漂白剤の使いかた 


漂白する衣類は必ず別に分けて<ださい。 

粉末漂白剤は水に溶かしてから注入□に入れてください。 
漂白剤の使用靈と使用方法は漂白剤の説明書に従ってくだ 
さい。 

漂白剤は洗灌 • 脱水槽に直接投入しないでください。衣類 
の変色、損傷の恐れがあります。 



柔軟剤の使いかた 


• 液体の柔軟剤のみご使用することができます。 

參柔軟剤の使用屋と使いかた I こ関しては柔軟剤の説明書に従って<ださ 
い。 

參柔軟剤を入れる時は柔軟剤を洗剤ケース右側部分に流し込みます。 

春水で薄める場合は、ケース内部の一番上のメモリを超えないよ5にご 
注意ください。ケースから漏れると、衣類のシ5やいたみの原因にな 
ります。 

»柔軟剤の使用置は 40 ml を超えないようにして < ださい。 

注：柔軟剤を衣類に直接かけないで<ださい。衣類のシ5やいたみの 
原因になる可能性があります。 





洗剤またはは漂白剤と混ぜないでください。 

柔軟剤ケースに少量の液体が残ることがありますが、これは異常ではありません。 
柔軟剤が正常に注入されない場合は、洗剤ケースを洗浄してください。 


洗剤ケースの取り外しかた 


柔軟剤ケースを洗浄すると S にに 
は、柔軟剤ケースのキャップをは 
ずして洗浄してください。 
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こ使用の前に 


190mm x 260mm MFL 62693404 







柔軟剤の使いかた 

洗剤残りに関して 

柔軟剤と洗剤を使うと、どの洗濯機でも残りが生じます。これは洗濯機の問題ではありません。 
ちし洗濯機の中にこのようなかすが生じると、衣類の汚れや洗濯機の異臭の原因になります。 


■柔軟剤量の目安 


m^am 


39〜45 

50〜62 









• —般タイプ：洗灌水 S 30 U こ対して 20 ml 使用 
* 柔軟剤は固まりやすいので、入 n たまま長時間 （12 時間以上）放置しないでください。 


柔軟剤を使用する場合、以下の点にご留意ください。 


* 注ぎ込む時、こぼしだり、あふれるほど入 n ないよ〇にしてください。 

«洗濯が終わったら直ちに注入□をきれいに洗浄して<ださい。 

暑定期的に洗濯機を洗浄してください。 （27 ページをご参照ください。） 

* 冷水による洗濯は浮きかすを増やす原因になるので、少な<とち5回に1回はぬるま湯や温水で洗濯する 
ことをおすすめめします。 

拳柔軟剤を薄めてお使いいただくと、注入□の残りかすと槽の中の浮きかすが少な<なります。 
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洗濯物の準備 


色落ちしやすい服と白い服は分け 
てお< 



汚れがひどいちのは手洗いをして 

お< 

えり、そでの汚れは… しみは… 


えり、そで用洗剤で 
洗ってお< 



しみ用洗剤でしみ 
を落としてお< 


泥汚れは… 



⑩ 


部分汚れ用洗剤で 
洗ってお< 


衣類をチェックする 

下記のチェックをしなかった場合、衣類 
を傷めたり、故陣や排水不良の原因にな 
る場合があります。 





鏞 



• 水洗いができるか確認する 


金属品、コイン等を取り 
除< 

ぺットの毛や髪の毛等は 
ブラシで除< 


參ポタンは留め、 
ファスナーは閉める 


ひもなどは結ぶ 


洗濯機の準備 



1 排水ホースをおろ 
* して排水□につな 
ぐ ㈣ 

P 給水ホースをつな 
L いで水道の蛇□を 
開ける 




( 36 ^~( 39 ^ 

Q 電源プラグを 
°差し込む 


A 

霤告 


^お手入れの時は必ず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 
感電やけがをする恐れがあります。 


大物や水に浮きやすい衣類から先に洗 
灌槽に入れる 


水に浮かびやすい衣類は洗灌中 
に水に浮かんで、生地がいた CJ 
ことがあります。 



デリケートな衣類は 
必ずネットに入れる 

• ワイヤー入りプラジャー 
攀ストツキング、レースの付いた 
衣類、ランジェリーなど 
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こ使用の前に 


190 mm x 260 mm 


MFL 62693404 



洗濯量の感知と水量表示の目安 

運転を始めてから水量目安表示まで… 


2センサーが洗濯3水量が表示さ 
量を感知する れる 


1 洗濯物を入れ 
m を押す 



♦コイン等を入れたまま洗 
濯すると故障の原因にな 
るので取り除いて<ださ 
い。 


水なしで約1測)間パ j レ セーター 
が左右に回転して洗濯置を 
感知します。 



* 洗濯槽に水が入っていだ 
り、濡れた洗濯物が入っ 
ていた場合、水位が変わ 
ることがあります。 

* サイズが大き<軽い洗濯 
物は水置を調節して<だ 
さし、。 



♦水量表示に合わせて洗剤 
を入れてください。 

* 表示された水量は標準 
洗濯の場合です。 
■衣類の種類、洗濯量に 
より実際の水量は異なる 
ことがあります。 


水量表示に合わせて洗剤を入れる 

洗剤カップマークは、粉末合成洗剤の箱に入つ 
ている計屋スプーンの量を表しています。 r ~ 


>スプーンはすりきり1杯で 33 g のものを基準 
にしています。 

( カップマークの表示に従って、洗剤を入れて 
ください。 


スプーン山盛〇 
(拥 37g) 


スプーン1杯 
(約 33g) 


U 

スプーン約3/4 
(約 25g) 


，プーン V2 
(約 16g) 


(洗剤メーカーの表示例） 


►その他の洗剤の場合は、ページをご霓< ださい。 


(例）「62」水位の場 
合洗剤置の目安表示 


計屋スプーンの屋 
(約 33 g ) (約 8 g ) 


Lf 


スプーン1杯と約1/4 
(約 41 g ) を入れてください。 


rfH-h 

[ j 主意 


計 H スプーンの大きさ、洗剤 
メーカーや銘柄によって巽な 
るちのがあります。 
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コースを選ぶ 


静かに洗濯する 

汚れのひどい衣 
類を洗濯する 

しっかりすすぐ 


ナイト コース 

(HF 3 

しっかリコース 
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190 mm x 260 mm MFL 62693404 


風乾燥 コース 



大切な衣類を 
やさし<洗う! 


自分でコースを 
作って洗濯する 


軽い汚れの衣類 おいそぎコース 

を速く洗濯する 


普段のお洗濯に 


コース 名 洗濯量 



パワーすすぎ 

(^r 


8.0 kg 



わたし コース 

(HF 3 


2~8.0 kg 


洗濯 • 脱水槽を清潔に保つ 
(月に1回） 


2kg 以下の衣類を送風乾燥する 


槽洗浄コース 洗濯物を 

㈣ 入れない 
























コースを選ぶ 

洗濯で含ないちの 

•皮革、絹製品 

•ざぶとん、枕 
などわたや発泡ウレタン 
(スポンジ類）の入った製品 

♦純毛の毛布、電気毛市、ロング 
パイル（毛足 1 cm 以上）の毛布、 
カーぺツトカパー 

•マツト類などの厚手のちの 

* ぺツトの毛が付着したちの 

• 和服、和装小物 

• ゴム、ナイロン、 ビニール 製品 

• ワイヤーなどの芯材が入った洗 
濯ネット、洗濯ボール 

衣類の縮みについて 



主な取扱い絵表示と意味 


A 


漂白はで含ない 


© 

テトラク □□エ チレ 
ン又は石油系溶剤を 
使用してドライクリ 
一ニ ングする 

怒 

塩素系漂白剤に 
d ; る漂白はできない 




洗濯機の場合短時間 
でしぼるのがよい 


^ 日陰の平干しがよい 


0 


つり干しがよい 


\ X / 手洗いできない 


30° C 以下で弱い手洗 
\^J いがよい 


30° C 以下で弱い手洗 
Vg 7 いがよい。中性洗剤 
を使用する 


• 衣水てだこ 
ス だ脱え 7 C す 
ク ん、整 C 戻 
ッ 縮てを。に 
ソ んけ形い全 
の匕置たつにさ完 
紡一よ迎つに向だを， A /0 
の混品急い水方 < みせ 
も•製 JiQA , で度縦/ T 縮ま 
いツトのど一.しはり 
す ャッ 時な-つ向干れあ 
やシニ 7 C 品ち方でこは 
みの•ん製は横日'で 
縮綿麻縮綿類後天しと 
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標準/おいそぎ/しっかリコ-ス 

一回の操作で洗濯機が自動的に全行程を行います。 



(S) ® © (§) © ® 


2 4 


「標準」 コース 

• 洗濯量、種類を感知して、最適な水流を 
自動的に設定して洗濯します。 

「おいそぎ」 コース 

•軽い汚れを手早<洗いたい時に適して 
います。（洗灌量： 2.0 kg ) 〇ず 
• 洗濯時間が短 < 経済的です。 

「しっかリ」 コース 

• ガンコな汚れやしみを洗い落としま 
す。ジーンズなどにも適しています。 
•汚れがひど<ない場合は標準コースで 
ち洗えます。 

• 洗剤の酵素が充分に活性化するよ〇に 
洗濯をします。 

鲁洗濯權内に水が入っていたり濡れた洗 
濯物が入っだ場合、洗剤 置 表示と水量 
が変わることがあります。 

• サイズか大きく軽い洗濯物は水璗が少 
なく設定される場合があるので、水靈 
ボタンで調節してください。 

•洗濯開始後再び給水する場合がありま 
すが、これは故障ではありません。 


電源ポタンを押す 


@ 


入/切 


2コースを選ぶ 


コースボタンを押して、標準、お 
いそぎ、しっかリコースからお好 
みのコースを選んで < ださい。 
洗濯物に合わせて、洗い時間、す 
すぎ回数、脱水時間、水位を調節 
することができます。 



コース 


3洗濯物を入れる 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 











標準/おいそぎ/しっかリコ-ス 


4 スタート.一時停止 
ボタンを押す 

• センサーが洗灌置を感知し、水量が表 
示され給水が始まります。 



一時停止 


水量表示に合わせて 

洗剤を入れる 

• 洗剤の投入量 

ページを参照して <ださい。 

• 表示（水 H ) に合わせて 
洗剤を直接洗濯•脱水槽 
C 入れて < ださい。 

• 予約洗濯の場合は洗剤を洗剤ケースに 
入れてください。 




參ふだが開いていると洗濯が行われずプザ 
一が鳴ります。 

• 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、約 
10秒後に自動的に電源が切れます。 


•ボタン、ファスナー、アクセサリーな 
どが付いている衣類は洗濯物を傷めな 
1いように、裏返しにしたり、洗濯ネッ 
卜に入れて洗濯して < ださい。 

• 洗濯ネットは別途購入してください。 
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ウール製品、おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。 


W- _ ^ 

± if 1 

V 

H-bHBf 11 || 

® ® (§) @ @ 

^4 

{© • ^ •- / 

, 


7電源ボタンを押す 

入/切 

コースポタンで 
「ウール」コースを 選ぶ 


• 「ウール」コースを選ぶと、水量 
(ランプ）が50に自動設定します。 

• 洗濯の前に洗濯物が 
水洗いできるかど5 
か確認して < ださい。 _ 

• 水量を変更する場合は50以下に設 
定しないでください。 

(衣類を值める原因になります。） 


洗濯物を入れる 



L*- S% 


• 洗濯置は 2 kg 以下にして < ださい。 

• ボタン、ファスナー、アクセサリーな 
どが付いている衣頚は洗濯物を傷めな 
いように、裏返しにしたり、洗灌ネッ 
卜に入れて洗濯して < ださい。 

• 洗灌ネットは別途購入して<ださい。 
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2 4 

スター ト • 一時停止 
ボタンを押す 

• 衣類を傷めないよ〇に、洗灌 • 脱水槽は 
緩めに回転します。 

(脱水終了後、洗濯物に少々水気が残り 
ますが、故障ではありません。） 



水量表示に合わせて 
中性洗剤を入れる 

參水讀表示に合わせて中性 
洗剤を洗濯 • 脱水槽に入 
れてください。 

參洗剤の投入璗 (^ 2 f 

ページを参照してください。 

6 ふたを閉める 




ふたが開いていると洗濯が行われずプ 
ザーが鳴ります。 

洗灌が終わるとブザーが鳴った後、 

約10秒後に自動的に電源が切れます。 
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いろいろな洗濯方法 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 




パワーすすぎコ-ス 


余分な洗剤（洗剤かす）が付着しないよろに、しっかりとすすいで取り除 
きます。子供の衣類、下着、ひどい汚れの衣類に適しています。 



1 電源ボタンを押す 



2 「パワーすすぎ」 
コースを 選ぶ 


參「パワーすすぎ」コースは顥後のすす 
ぎで、センサーが洗灌水の水質、水 
温、洗剤の濃度を感知します。洗剤 
の濃度が30%以上の場合は、自動的 
に注水を追加します。 （3 回まで） 


洗濯物を入れる 



• ボタン、ファスブー、アクセサリーなど 
が付いている衣類は洗濯物を傷めない 
よ〇に、裏返しにしたり、洗灌ネットに 
入れて洗濯してください。 

• 洗灌ネットは別途購入してください。 


4スター! -時停止 

ボタンを押す 

參洗濯 • 脱水槽が約8秒間回転して洗濯屋 
を感知し、水位を表示します。 



一時停止 


水量表示に合わせて 

洗剤を入れる 

• 水量表示に合わせて洗剤 
を直接洗灌 • 脱水槽に入 
れて< ださい。 

• 洗剤の投入置 

ページを参照してください。 

6 ふたを閉める 



• ふたが開いていると洗濯が行われずプ 
ザーが鳴ります。 

• 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、 

約10秒後に自動的に電源が切れます。 
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ナイトコ-ス 

運転音を抑えて静かに洗濯します。夜などのお洗濯に適しています。 




S§i i-\ &es SS 


㈣ ：： 

〇 •: _ 

® ® © ® @ fi ® ⑥ @ 

- Ste» 水 《 价麵 Wl v ン ;; r ««士 %wi n-x 


電源ポタンを押す 



入/切 


コース ボタンで 
「ナイト」 コースを 選ぶ 


標準 權洗浄 


ウール わ E しコース 


おいそぎ：-ナイトコース 


しつかリ パワーすすぎ 





2 4 

3 洗濯物を入れる 



4スタート • 一時停止 

ボタンを押す 

• 約15秒間洗灌•脱水槽が回転し、洗灌璗 
を感知した後、水屋が表示され給水が 
始まります。 



Q 



D 


一時停止 
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いろいろな洗濯方法 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 





ナイトコース 


水量に合わせて 

洗剤を入れる 



參洗剤の投入霪 

ページを参照して < ださい。 

• 水置表示に合わせて洗剤を直接洗 
濯 • 脱水槽に入れて<ださい。 

• 予約洗濯の場合は洗剤を洗剤ケース 
に入れてください。 


6ふたを閉める 



• ふたが開いていると洗濯が行われずプ 
ザーが鳴ります。 

• 洗濯が終わるとプザーが鳴った後、 

約10秒後に自動的に電源が切れます。 
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わたし コース 


水量、洗い、すすぎ、脱水などの運転内容をお好みによって設定します。 

_度設定すると次回から「わたしコース」として簡単に選ぶこと；^できます。 


I® 

® ®®(§) 私®⑥⑨辦 

水 ■ 洗いすすぎ•:水予約 丫 一 




電源ボタンを押す 



コース ポタンで 
「わたし コース」 を選ぶ 

標 * I 丨權洗浄] 

\ \ \ / / 

ウール[ゎ e しコ-ス]- 
r おいそぎ11ナイトコース| 

I しつかリ] I パワーす 



コース 


2 4 

3 洗濯物を入れる 



4 運転内容を選ぶ 

參水屋、洗い、すすぎ、脱水の各ボタンを押 
して好きな洗濯方法を選んで< ださい。 

春一度設定すると次回から「わだしコース」 
コースとして選べます。 

@ ㉘ 馨⑩ 

水 S 洗い すすぎ 脱水 

スター ト • 一時停止 
ボタンを押す 

• スタート/一時停止ポタンを押すと給水 
が始まります。 
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一時停止 


いろいろな洗濯方法 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 





わたし コース 


水量に合わせて 
洗剤を入れる 

• 洗剤の投入置 {^ 2 f 

ページを参照してください。 



/ふたを閉める 



• ふたが開いていると洗濯が行われずプ 
ザーが鳴ります。 

• 洗濯が終わるとブザーが嗚っ£後、 

約10秒後に自動的に電源が切れます。 


設定された「わたし 
コース」でち度 
洗濯したい時 

1. 電源ポタンを押す。 

2. コース ボタンで「わたし コース」 を 
選ぶ。 

3. スター ト/一時停止ポタンを押す。 

4. 洗剤を入れる。 

5. ふたを閉める。 

拳洗濯中に停止したり電源が切れた時 
は、設定された「わたし」コースは記 
憶されません。 

• 予約時間は記憶で含ません。 
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槽洗浄コ-ス 

洗濯•脱水槽に汚れが付着し、黒かびが発生して洗濯物を汚したり、におい 
がする場合があります。また「のりづけ」をした衣類を洗濯した場合、のり 
が残ると黒かびが発生します。月に1回を目安に槽洗浄をしてください。 


洗濯 • 脱水槽を乾かす 

• 洗濯終了後、「風乾燥」コースで洗濯 • 脱水權 
を乾かすと、洗濯 • 脱水槽の湿気を取り除く 
ことができ、黒カビも防ぐことができます。 

• 週に1回を目安に洗濯 • 脱水槽を乾かしてくだ 
さぃ。 

1 ふたを閉める 
電源を入れる 

參衣類は入れないでください。 

3 風乾燥ボタンを押して 
「槽乾燥」を選ぶ 


0镛 

⑱ 

風乾嫌 

#スター! -時停止 

ボタンを押す 

• プザーが鳴ると同時に表示部に残り時 
間が表示されます。 





槽乾燥を選択する前に電源ポタン以外のポ 
タンは押さないで<ださい。權乾燥が選択 
できない恐れがあります。 


洗濯 • 脱水槽を洗ラ 

• 洗濯、脱水槽を清潔に保つために、市販の 
酸素系漂白剤を使い、「槽洗浄」 コースで 
洗濯 • 脱水槽を洗浄して < ださい。 

• 月に1回を目安に洗濯 • 脱水槽を洗浄して 
ください。 

電源を入れる 

• 衣類は入 n ないで < ださい。 


コースボタンで 
「槽洗浄」 コースを選ぶ 

• この時、電源ポタン以外のポタンは 
選べません。 

參水屋は「56」水屋を表示します。 


スター! -時停止 

ボタンを押す 

• ブザーが鳴ると同時に表示部に残り時 
間が表示されます。 



一時停止 
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いろいろな洗濯方法 


190 mm x 260 mm 


MFL 62693404 






槽洗浄コ-ス 


洗濯 • 脱水槽を洗〇 


4 酸素系漂白剤を入れる 


• 給水を始めて約10分 
後に市販の酸素系漂 
白剤約 300 ml を直接 
洗灌 • 脱水槽に入れ 
る。 

(漂白剤を洗剤投入 



ケースに入れないで 


<ださい。） 


• 衣類は入れないでく 
ださい。 


5 ふたを閉める 



• ふたが開いていると運転が行われずプ 
ザーが鳴ります。 

參洗濯が終わるとブザーが鳴った後、 

約10秒後に自動的に電源が切れます。 


槽洗浄 コースの 解除 

• 槽洗浄コースを取り消しだい時は、電 
源ボタンを押して < ださい。 

• 槽洗浄コースを解除しても、給水され 
た水は溜まった状態です。排水するに 
は脱水ボタンを押して < ださい。 



運転終了後 

• 洗濯•脱水槽に石けん 
カスが浮き出た場合は 
そろきん等で拭き取る。 


• 糸<ずフィルター I こ 
たまったごみを取り除<» 


1ご注鸩 


• 冬揚など水温が低い時は、温水 （30° C 前 
後）を使用することをお勧めします。 

參この コースは 洗濯 • 脱水槽を洗浄する 
コースです。洗濯物を入れないで 
<ださい。 

• 刺激臭がしますので、換気を十分に 
行ってください。 

春ゴム手袋などを着用し、肌を保護して 
ください。 

參酸素系漂白剤を直接洗濯物にかけないで 
ください。変色、布破れの原因になりま 
す。 

• 連続して槽洗浄を行わないで < ださい。 

• 酸素系漂白剤を洗濯 • 脱水槽に入れた 
まま長時間放置すると、さびやす<な 
りますので、使用した残りの水は必ず 
排水してください。 

• 洗濯 • 脱水槽の汚れがひどい場合は、 
市販の酸素系洗濯機ク U —ナーを 
ご使用ください。 
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風乾燥コ-ス 


風乾燥とは 

ヒーターを使わずに洗濯 • 脱水槽の 
回転を利用して空気の流れをつくり、 
送風で水分を飛ばす乾燥方法です。 


乾燥できない衣類 

x ^ © 


上記の絵表示があるちの 
(風乾燥すると衣類が■む恐れがあ 
ります。） 


x 


わた入りの衣類■毛布 •マツ ト • 
ふとん • 力一 ぺツ トカパーなど 
(風乾燥すると傷んだり、故障す 
る恐れがあります。） 


X 



6 ) 


ウールの衣類 

(縮み、毛が抜ける恐れがあります。） 


その他 


• 色落ちしやすいちの 
• しわが気に;なるちの 
• 型が<ずれしやすいもの 
• 防水性の衣類 
參掛けぶとん • くつ 

などは風乾燥しないで下さし、。 






3 


5 


洗濯終了後 
衣類を入れる 


洗灌終了後、いったん衣類を取り出し 
てほどき、片方にかたよらないよラに 
入れて < ださい。 

風乾燥の容鼉は 1.5 〜 2 kg です。 



ふたを閉める 


電源を入れる 
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いろいろな洗濯方法 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 





風乾燥コ-ス 




• 左の表は目安ですので、衣類の 
種類に廂じて時間を設定して 
<ださい。 

1. 裹地のある衣類は、長めに時間 
設定して < ださい。 

2 . 混紡製品で綿の割合が多い場合は、 
衣頚の璗を少な< するか、運転 
時間を長 < 設定して < ださい。 

3. 風による乾燥のため、運転終了時 
の衣類は、季節ゆ手の温度、設置 
条件により、感触が異なります。 

4. ほこり、花粉などが気になる場合 
は部屋の窓を閉めて運転して 

<ださい。 


ノ 


\ ■乾燥で含る衣類と時間の目安 






ワイシャツ 

ポリエステル: 60% 
綿: 40% 




2 時間 

部屋干しで乾< 
程度 


1^1 

60 分 

ジャージ 

ポリエステル: 100% 

アイロン掛けが 
で巷る程度 


画 

60 分 

部屋干しで乾< 
程度 

60 分 

60 分 

60 分 


アイ□ン掛けが 
で巷る程度 


2 時間 

2 時間 










部屋干しで乾く 
程度 




ポリエステル: 65% 
綿: 35% 

アイロン掛けが 

できる程度 

3 時間 

3 時間 

2 時間 

部屋干しで乾< 
程度 

2 時間 

2 時間 

60 分—) 


4 風乾燥を選ぶ 

• 風乾燥ポタンを押すと、 

時間が変わります。 

(槽乾燥 —60 分—90分— 

120分—權乾燥） 

• 時間は上記の表を目安に 
してください。 

• 120分以上の空気乾燥が必 
要な場合、空気乾燥120分 
を選択して、プ□グラム 
が完了してから、残りの 
時間を再設定して<ださ 
い。 

スタート • 一時停止 

ボタンを押す 



一時停止 




注意 


參風乾燥の設定時間は、ほぐし運転や洗濯物 
のかたよりを自動的に直すため、5~30分 
程度運転時間が追加さ n ることがあります。 

• 風乾燥の選択前に電源ポタン以外のポタン 
は押さないで<ださい。他のポタンを押す 
と風乾燥が選択できない恐れがあります。 

• 衣類の置 • 種類 • 気温 • 湿度 • 設置環境に 
よっては衣類が充分に乾燥できないことが 
あります。 

• ヒーターを使わないで乾燥するため、衣類 
の温度が低く、乾いていてち乾いていない 
と感じる場合があります。 

• 衣類の入れ過ぎ、化繊の種頚によっては乾か 
なかったり、しわの原因になります。 

• ポタンやファスナーの付いた衣類は、洗濯 • 
脱水槽と接触して異音を発することがあり 
ます。 


30 



































洗濯の終了時間を予約する 



ra ca 画 *; mam m i wi 


IB : d 5 ceqbi 


ra; ® ® (§) (§) a ® @ 承 

■"• 8 -;: •- R* 了 丫 


水 ■ _ 洗い 


予約時間の設定 

• 予約ポタンを押して洗濯を何時間後 
に終了させるかを設定します。 

例えば、 

今から6時間後に洗濯を終了させだい場合 

1 予約ポタンを押す 

M o&BBI 

予約 

參予約ポタンを押して予約ランプがつい 
ているかど5かを確認して < ださい。 

• ポタンを押したままにすると自動的に 
時間が増えます。 

予約ボタンを押して 
運転終了時間を選ぶ 


m 

I 

• 予約ポタンを押してから洗濯を終了 
させるまでの時間=6時間を設定しま 
す。 

• ポタンを押すごとに1時間ずつ、12時 
間以上設定する場合は2時間ずつ増え 
ます。 

• 3時間から48時間まで予約できます。 

• コース、水置などを手動で選択する 
場合は手動で選択後、「予約」ポタン 
で予約して、「スタート/一時停止」ボ 
タンを押して < ださい。 



3 2 4 

電源を入れる 



コースボタンで 
コースを選ぶ 


I 標準 1 1 權洗浄 
I ゥール I 「ゎ g レコ-ス 1 
おいそぎブイトコース 
I しつかリ 1 |/の一すすぎ 

@ 

コース 

• ウールコース、槽洗浄コースは予約洗灌出 
来ません。 

• コースを選ばない場合は、標準コースで 
運転します。 

• 必要に疝じて、水置を調節してください。 

予約ボタンで 
予約時間を設定する 

• 何時間後に洗灌を終了するかを設定し 


ます。 
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§_ 


予約 


いろいろな洗濯方法 


190 mm x 260 mm 


MFL 62693404 












予約コ-ス 


4 洗濯物を入れて 

スター! -時停止 

ポタンを押す 



拳自動的に洗濯置を感知、センサーが適し 
た水置を表示部に表示します。 

水量に合わせて 
洗剤を入れる 



• 洗剤の入れ方は 

ページを参照して < ださい。 

• 洗剤ケースを引き出し、洗剤表示量に従 
つて洗剤を入れた後ケースを戻してくだ 
さい。 

參予約洗濯の場合は液体洗剤を投入しない 
でください。 


g ふたを閉める 



• ふたが開いていると予約が完了せずプザ 
一が鳴ります。 

• 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、約 
10秒後に自動的に電源が切れます。 


• 洗剤は必ず洗剤ケースに入れてください。 
洗灌 • 脱水槽に直接入れて長時間放置する 
と洗濯物が部分変色する恐れがあります。 

• ふたが開いていると予約ができません。 

• 洗剤を入れる前に洗剤ケースの水気を拭き 
取って <ださい。水気があると洗剤が固ま 
ることがあります。 

• 洗濯終了後すぐに洗濯物を取り出さない時 
は、洗灌予約をする際に脱水を行わず、洗 
い、すすぎだけを選択することをおすすめ 
します。 

• 予約洗濯中手動で機能を設定しだいとき 
は、「スタート/一時停止」ポタンを押した 
後、予約ポタン以外のポタンを押して選択 
して <ださい。 

• 予約を取り消すには、一度電源を切り、始 
めからやりなおしてください。 
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お好み洗濯 

洗い、すすぎ、脱水の内容をお好みで選択で含ます。 

洗濯が終わった後ち、洗い、すすぎ、脱水の〇ちお好みのコースを追加する 
ことができます。 


洗いのみ運転する 
1 電源を入れる 



洗濯物を入れる 

「洗い」ボタンを押して 
洗濯時間を設定する 

• 選べる洗い時間：17分、19分、21分、 
23分、25分、40分、50分、60分、 OFF 、 
3分、6分、10分、12分、14分。 

洗ぃ 

4ふたを閉めて 

スター ト • 一時停止 
ボタンを押す 

• 給水後、洗灌（洗い）が始まります。 



參洗いを終了するとブザーが鳴ります。 
(この時、洗濯 • 脱水槽の水は自動的に 
排水しません。排水するには、脱水ボタ 
ンを押してください。） 

• 槽洗浄以外のほかのプ□グラムを選んで 
いるときには、「洗い」ポタンを押すこ 
とで洗い時間を変更できます。 


すすぎのみ運転する 
1 電源を入れる 



「すすぎ」を選ぶ 

• 選べるすすぎ回数： 

1回、1回(パワー)、2回、2回(パワー）、 
3回、3回(パワー)、4回、4回(パワー)、 
5回、5回(パヮう。 

0 

すすぎ 

ふたを閉めて 
スター ト • 一時停止 
ボタンを押す 



• すすぎを終了するとブザーが鳴ります。 
(この時、洗灌 • 脱水槽の水は自動的に 
排水しません。排水させたい場合は、脱 
水ボタンを押してください。） 

• 槽洗浄以外のほかのプ□グラムを選んで 
いるときには、「すすぎ」ボタンを押す 
ことですすぎ時間を変更できます。 
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いろいろな洗濯方法 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 




洗 (/ V すすぎ/脱水 


脱水のみ運転する 
1 電源を入れる 



洗濯物を入れる 


「脱水」ポタンを押して 
脱水時間を設定する 

• 選べる脱水時間： 

6分、8分、 OFF 、 1分、3分、4分。 



脱水 


4 ふたを閉めて 

スター! -時停止 

ボタンを押す 



• 脱水が終了するとブザーが鳴ります。 

• 槽洗浄、ウール以外のほかのプログラムを 
選んでいるときには、「脱水」ポタンを押 
すことで脱水時間を変更できます。 


その他の便利な使い方 
運転内容を組み合わせる 

(洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を 
変更して組み合わせる） 

@ + © + (§) 

洗い すすぎ 脱水 


さらにきれいに洗濯する 


• つけおき洗い 

「洗い」ボタンを押してつけおきを 
選ぶと、4分間予備洗いをした後、洗 
灌物をつけおきさせます。つけおき 
中でち一定間隔で洗灌 • 脱水槽が左 
右に一回転します。ガンコな汚れを 
落としたいときに便利です。 

(g) +(9) +@ 

洗い すすぎ 脱水 

「洗い」ポタンを押 
してつけおきを a ® 

「洗い」ポタンを押して、つけおき 
の時間を設定します。同時に、すす 
ぎ回数 • 脱水時間ち設定して<ださ 
い。 

• 「つけおき」設定だけの場合、終了 
後水が溜まった状態で停止します。 

洗ったちのをすすぎ、脱水する 

すすぎ 脱水 
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10 0 g まで 

くつ下 
(混紡約 50 g ) 


夕 S し。 g ) 

/! 

スリップ 
(綿約 70 g ) 

200 g まで 

長袖アンダーシャツ 
iy (綿約 iso 由 

命 f ) 

ブラウス 
(綿約 200 g > 


300 g まで 


パスタオル 
(綿約 300 g ) 




400 g まで 



(化鐵約 400 g > 



500 g 前後 ^! iffl 500 g ) 

1パジャマ(上下） 

Y (綿約 500 g ) 

トレーニングウエア(上下）々 
(混紡約 500 g ) f 

ジーンズ 
(綿約 600 g ) 
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所要時間は自動設定の場合です。 




□ 

1 水量 
ス 

69 

i 

65 

62 

1 

50 

45 

1 

39 

34 

i 

27 

69 ! 62 ; 45 ! 34 

( ! i ! I ; { 

65 1 50 I 39 1 27 

69 

1 

65 

62 ! 45 ! 34 

1 \ 1 \ 1 

50 I 39 ! 27 


標準 

約 

19 

分 

約 

17 

分 

約 

14 

分 

約 

10 

分 

1 回 

約 

8 

分 

約 6 分 

約 41 分〜 60 分 

わたしコース 

約 33 分- 52 分 

おいそぎ 


約 3 分 

1 回 

約 4 分 

約 21 分〜 25 分 

ナイトコース 

約 

25 

分 

約 

25 

分 

約 

25 

分 

約 

25 

分 

2 回 

約 

8 

分 

約 6 分 

約 55 分- 69 分 

ウール 

約 6 分 

— 

2 回 

約 1 分 

約 35 分〜 41 分 

しっかリ 

約 

19 

分 

約 

17 

分 

約 

14 

分 

約 

10 

分 

2 回 

約 

8 

分 

約 6 分 

約 40 分〜 63 分 

パワーすすぎ 

3 回 

約 51 分〜 78 分 

槽洗浄 

約 19 分 

1 回 

約 3 分 

約 41 分 


• 所要時間は給水時間、排水時間を含んでいます。 

• 水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は異なることがあります。 

• 「予約」コースを選んだ時、洗濯終了時間が異なることがあります。 

• 標準洗濯 • 脱水容屋は 、 JIS (日本工業規格）で規定された布地の®合です。 

• 自動設定された水置が高かったり、低かったりしたときには、水屋ポタンを押して変更することが 
でさます。 


洗濯物の重さの目安（洗濯物の容量を確かめましよろ） 


運転時間の目安 


すすぎ 


洗い 


脱水 


いろいろな洗濯方法 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 








































据え付け方法 


A 參アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置して<ださい。故陣 
/|\ しだとき、漏電した際に感電する恐れがあります。アースの取り付けは 

% 

( 1-^ 販売店にご相談 < ださい。 

アース線を必ず接続 


■ アース線は必ず取り付けて<ださい。 

參万一漏電しだときの感電事故を防ぐだめです。 
また、漏電遮断器の取り付けもお勧めします。 

■アース端子がある場合 

• アース線をアース端子 f こ確実に接続して<だ 
さい。 

■アース端子がない場合 

參アースエ事をして<ださい。（販売店、電気工 
事店にご相談下さい。）（有料になります。） 

次のよろなところには、絶対アース線を 
接続しないで <ださい。 

•ガス管. 電話線 • 避雷針 

水道管は途中より塩ビ管になっていると 
ころが多いだめさけてください。 



ス端子 
アース線 



アース線 


<工事をされるかたへ> 

アース線•漏電遮断器の取り付けは、電 
気設備技術基準および内線規定に従って 
<ださい。 

(有料になります。） 


洗濯機に給水ホースをつなぐ 



ホース連結器と給水□をつなぐ 

• ホース連結器を垂直に立てて給水□に差し 
込んで下さい。 

_ エルポー 


給水木ース 



給水弁ネジ 



9ホース連結器を締める 

参ホース連結器をつかんで、時計方向に2~3回 
まわしながらしっかり閉めてください。 



ホース部分を動かし緩みがないよ5にホース連結器を締め付けて<ださい。 
注意締め付けが悪いと蛇□を開けた時に水漏れすることがあります。 
















据え付け方法（つづき) 


蛇□に給水 ホースを つなぐ 


ガイド板 


ゴムパッキン 



水道の蛇□が大きい場合 

• 蛇□の外径の大きい蛇□又は四角形の蛇口の 
場合、固定ネジ4個をゆるめて、中のガイド板 
をはずして <ださい。 

ガイド板 
ゴムパッキン 



1 中間連結器と給水ホースをはずす 

»図のように給水ホースについている押しレ パー 
を下に押しながら、中間連結機から給水ホース 
を取りはずして < ださい。 



--押しレ パー 



3 


蛇□に連結器を垂直に密着させる 


連結器を蛇口に垂直になるよろに上へ押しつ 
け、連結器の中のゴムパッキンが完全に密着 
するよ5にして < ださい。 

連結器を左に回しネジ山が 4 mm 程度見える状 
態にしてください。 ,__ 



注意締め付けが悪いと蛇□を開けた時に水漏れすることがあります。 
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設置とお手入れ 


190 mm x 260 mm 


MFL 62693404 








据え付け方法（つづき) 


蛇□に給水 ホースを つなぐ 











1 中間連結器と給水 ホースを はずす 2 給水栓と給水 ホースを つなぐ 


• 図のよろに給水ホース j こついている押しレバー 》押レレバーを押し下げた状態で給水栓に差し込 

を下に押しながら、中間連結機から給水ホース み、手をはなしてください。 

を取りはずしてください。 
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■ 


給水栓に給水ホースをつなぐ 




給水栓 



※給水栓には様々なタイプがあります。 

ここでは一般的な給水栓を参考にしています。 


据え付け方法（つづき) 


設置とお手入れ 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 I 厂 









据え付け方法（つづき) 


排水ホースをつなぐ 



排水ホースの位置を変えた後、ホースが折れ曲がっていないかどうか確認して<ださい。 

排水ホースの位 s を変えた後は、必ず試運転を行い、水漏 n や異常音が発生しないか確認して<ださい。 
排水ホースを確実に奥まで差し込まないと水漏れの恐れがあります。 


A 付属の排水ホースを接続□に差し込む。 
* (奥までしっかり差し込んで < ださい。） 




ホースが抜けないよ〇に接続□の凸部 
に強 < 押し込んで < ださい。 




• 壁と洗濯機の間にホースが入って 
つぶれな!/彳ようにしてください。 


• ホースが差し込みに < い埋合は、 
洗剤液をホースの接続部内側に 
つけて < ださい。 



巽物がつまる思合 
があります0 



• ホースをつぶさないようにしてください0 



• ホースの先が下水□の水につからないよ〇 
にしてください。 



巽物がつまる場合 
があります。 


屈曲部 


3 m 以下 



* つないで使用する場合 
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水平でない場所や柔らかい床に設置す 
ると、脱水できなかったり、 a UE " 
(アンパランスエラー）が発生します 
ので、必ず硬く平らな場所に設置して 
ください。 





据え付け場所の選び方 

• 床が丈夫で水平なところに据え付け 
て < ださい。 


水平状態確認 

* ふたを開けて下の囡のよ〇に上から見 
て、水平伏態であるか確めてください。 



据え付け方法（つづき） 

洗濯機を正し<据え付けないと騒音が大き<なり、故障の原因になります。 


設置とお手入れ 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 I 厂 







据え付け方法（つづき) 


洗濯機と排水ホースとの距離 
を確認する 

• 洗濯機の排水ホースと壁との距 
離は 15 cm 以上、反対側及び後面 
と壁との距離は 15 cm 以上離して 
<ださい。 

(熱を逃がし、騒音を低くする 
ためです。） 

• 上面は 50 cm 以上開けてください。 


次のよ〇な場所には設置しな 
いで<ださい 

• 冬季凍結の恐れがある場所 
• 直射日光が当たる場所 

(故障•変形の恐れがあります。） 

暑平らでな<、しっかりしていな 
い場所 

(プロックや角材 • レンガの上 
やキャスター付の台など） 


15 cm 以上 


15 cm 以上 



15 cm 以上 


△警告 


浴室や風雨にさらされる場所な 
ど、湿気の多い場所には据え付 
けないでください。感電や漏電 
による火災の恐れがあります。 



注意高水屋などの多屋な洗灌物を洗潘する 
場合に水滴が落ちることがあります。 

防水パンの使用をお勧めします。 

この洗濯機の場合、防水パンは 60 X 60 cm 以 
上をご使用ください。 
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お手入れ 
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190 mm x 260 mm MFL 62693404 


糸くずフイルターのお手入れ 

a 図のように糸くずフィルター外枠の n フィルターを水で洗い、糸くずを 

I 押しレパーを押した状態で取り外し 〇取り出してください 



取り付けて<ださい 



給水□フィルターのお手入れ 

<お手入れする前に必ず電源 9 給水□のフィルターを手 〇歯ブラシなどで汚れを落 
* プラグをコンセントから抜や工具で取りはずして 〇し、再び取り付けて 

き、給水口から給水ホース <ださい。 <ださい。 

をはずして < ださい。 



• 清潔を保つために月 I こ1回を目安にお手入れしてください。 

• お手入れした後は必ずフィルターを給水□に取り付けて<ださい。 

(フィルターを取り付けないと、給水□が故障し給水できない、水が止まらないなどの恐れが 
あります。この場合は有廣修理になります。） 

參給水□フィルターが破損した場合は、カスタマーサポートセンターに連絡してください。 


設置とお手入れ 






A 蛇□に 50° C 程度のお湯を 
I かけ、給水ホースを取り 
はずして < ださい。 


_ 



ちし凍結した場合には 

2 約 50° C のお湯を洗灌槽に 
入れ約10分そのままにし 
ておきます。 （50 度以上の 
お湯は使わないで<ださ 
い。） // 


3 取りはずした給水ホース 
を約 50° C のお湯につけ 


て < ださい。 



4 再び給水ホースを洗濯機 
につないで洗濯機を運転 
させ、次に約 50° C のお湯 
をホースの中に入れて< 
ださい。 （50 度以上のお 
湯は使わないで< ださ 
い。） 

，一 


5 給水ホースを蛇□につな 
いだ後、給水できるかど 
ろか確かめて < ださい。 


6 柔軟剤が凍った場合に 
は、ソフト仕上剤注入口 
に約 50° C のお湯を入れ、 
きれいに洗った後ご使 
用ください。 （50 度以 
上のお湯は使わないで 
<ださい。） 







ステンレス槽はサビがつきに<<なっておりますが次の場合サビが 
つ < ことがあります。 

參サビやすい鉄製品（安全ピン、髮止めなど）を洗濯槽で長い時間放置した場合。 

• 鉄分が多い水を長時間使用した場合。 

• 水または塩素系の漂白剤を洗濯槽で長し彳時間放置した場合。 

サビがついた揚合にはスポンジややわらかい市に洗浄剤をつけ、サビ 
をふき落してください。（金属製のだわしは絶対使用しないでください。） 
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故障かな 7 と思ったら 



排水ホース接続□から水が出 
(据え付け時や初めて使用す 


運転しない 
電源が入らない 


)< 出る 
る時） 

■ 



ポタン操作ができない 


奥いがする 



► 


給水しなし、 


I 工場での性能テスト時の残水であり、故障や不良 
ではありません。 


* 電源プラグはしっかり差し込まれていますか7 
春電源ポタンを押しましたか7 
春スタート/一時停止を押した後、ふたを閉めましたか7 
«停電していませんか7 

鲁電源ヒューズやプレーカーが切れていませんか7 
_予約運転中ではありませんか7 

春運転が始まった後は、水量、電源、チャイルドロック 
機能以外はどのポタンち操作できません。 

拳チャイルド□ックがされているときはボタン操作 
ができません。（チャイルドロックを解除してから 
操作して < ださい。） 

暑ゴム部品を使用しているため、 B 初はゴムの臭い 
がしますが、ご使用につれてなくなります。 

春排水□にたまっ£汚れの臭いが逆流するため、臭い 
がすることがあります。 

定期的に排水□を清掃して < ださい。 

• スタート/一時停止ボタンを押すと、パルセーターが約 
8秒間回転しながら洗濯屋をセンサーで感知します。 

(この時、給水しません。） 

參断水していませんか。春水道の蛇□を開きましたか7 
暑水道、給水ホースが凍結していませんか。 

拳給水ホース接続口のフィルターにゴ5が詰まって 
いませんか。 


洗っている途中で給水する 


洗濯物の置の割に水置が多い 


|洗濯中に水 B が下がると、自動的に給水され洗濯 
水を補充します。 

>洗濯量が多い時には、自動的に水を補給する場合 
があります。 


洗濯物がぬれていたり、槽内にはじめから水があ 
ると、水屋が多<なることがあります。 


洗濯物の S の割に水璗が少ない 


|化繊 • 混紡などの軽い生地は水■が少な<なるこ 
とがあります。 
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設置とお手入れ 


運転前 


190 mm x 260 mm 


MFL 62693404 











故障かな 7 と思ったら 


► » 断水した後は、しばらくの間蛇□を開き、水がき 

れいになるのを待ってから洗濯してください。断 
水後の鉄さびを多<含んだ水で洗濯すると洗濯物 
が黄ば£!場合があります。 

* 電源コードが破損している場合は，危険を避けるために必ずメーカーのサービスマンまたは 
有資格者が交換して下さい。 

參機器は必ず新しいホースを使って水道に接続して下さい。また、古いホースは再使用しな 
いで下さい。 

春カーぺットで通気口をふさがないで下さい。 
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すすぎの途中にブザー音が鳴る 


|柔軟剤を直接投入する揚合、仕上げ剤を入れる時 
間になると、ブザーが20回鳴ってお知らせします。 
故障ではありません。 


すすぎの途中で注水に変わる 


|洗濯物が片寄ると注水を行い洗濯物の片寄りを自 
動的に修正します。故暉ではありません。 


すすぎの回数が増える 


脱水の途中ですすぎに変わる 


脱水の時不規則な回転をする 


洗いと脱水の切り替えの時に 
金属音がする 


春パワーすすぎコースを選んだ場合は、最後のすすぎ 
で、洗剤の濃度を感知します。洗剤の濃度が30%以 
上の場合は、自動的に注水を追加します。（展高 
3回まで） 


- 

\>\ 


衣類が片寄ると、すすぎ（給水）を行い、衣類の 
片寄りを自動的に修正します。 


脱水時衣類の片寄りを防ぐために、脱水と停止を 
何回か繰り返します。 


クラッチの切り替え動作音です。 
故障ではありません。 


乾きが悪い 


|風乾燥はタイマー式ですので、乾き具合に関係な 
く設定時間に終了します。衣類の量や種類•気温 
• 温度 • 設定環境によっては十分に乾燥できない 
場合があります。 

|化繊以外の衣類は乾きが悪<なります。化繊以外 
の衣類を 2 kg 以下にするか、風乾燥時間の設定を長 
<して<ださい。 

' 脱水が不十分だと乾きが悪くなることがあります。 


予約時間を過ぎても洗濯が終わ 
らない 


|洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪い 
時は洗濯時間が長くなることがあります。 


因 

原 


■ 


犬 

症 




その他 





操作部にエラー表示が出たらサービスを依頼される前に下記の確認を 
してください。 



エラー 表示 
給水異常 



給水しない場合このよ 
ろに表示されます。 


排水異常 



排水しない場合このよ 
ろに表示されます。 

脱水異常 



脱水できない場合この 
よ5に表示されます。 

ふた開含 



ふたが開いているときこ 
のよろに表示されます。 


異常点検 


エラー表示が出たら- 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 I 厂 



異常点検 


エラー表示 確認してください 

水量調節異常 



• 修理を依頼してください。 


水量調節異常 



水量を感知しない時 


• 修理を依頼してください。 



iS \ た感知ス 

- r ツチエフー 


• 確実にふた力彳閉まっているか確認した上で、【スタート/一 
時停止】ポタンを押して<ださい。ふたが閉まっていない 
と、ふたセンサーが感知しないために脱水モードになりま 
せん。 



ふたが閉まっているにも係わらず、ふた感知スイッチェ 
ラーの表示が出ている場合、カスタマーサポートセンター 
へご相談 < ださい。 
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ハンドルロック機能 

ハンドルロック機能は、お好みによってハンドルを固定した状態でふたを開閉す 
ることができます。 

(出荷時はハンドルロック機能は解除されています） 

•ハンドルロックを囡のよ〇に□ック方向にカチッと鳴るまで押し込むと固定されます。 


□ックした状態/ n \ 
(ハンドルロック ) V ^ 



くハンドルが固定されます〉 


，一 • ロックが完全にかかっていない場合、ご使用中にふたが落下してけがをする恐れが 
㈣ ありますので、ハンドルロック機能を使用する場合、ロックが完全にかかっている 
f ことをご確認ください。 
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設置とお手入れ 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 I 厂 






メモ 


長期使用製品安全表示制度に基づ<本体表示について 

(本体への表示内容） 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で 
義務付けら n た以下の表示を本体に行っています。 


【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります) 


A 


參【設計上の標準使用期間】7年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火•け 
が等の事故に至るおそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

• 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づ<経年劣化に対して、製造した年から 
安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 

• 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するちの 
でちありません。 

■ 標準的な使用条件日本工業規格 JIS C 9921 -4 による 


区分 

項目 

条件 

環境条件 

電圧 

串相10 0 V 


周波数 

50 Hz -60 Hz 


温度 

20 °C 


湿度 

65% 

負荷条件 

負荷 

標準容量 


コース 

標準 コース 


給水圧力 

0.03〜 0.8 MPa 


給湯 • 給水 

20° G ±15 °G 

想定時間 

1日の平均使用回数 

15回 


1回の使用時間 

標準 コースの 時間 


1年間の使用日数 

365日 


(経年劣化とは） 

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。 

• 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用 
された揚合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火 • けが等 
の事故に至るおそれがあります。 
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製品の寸法 • 仕様 
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* 仕様* 


電源電圧 

交流100 V.50-60HZ 

標準洗濯容 S 

8.0kg(WF-D80VBA) 
8.0kg(WF-D80WSA) 
7.0kg WF-D70VBA 
7.0kg(WF-D70WSA) 

乾燥時の市の重さ 

消費電力 

550W(50Hz)/500W(60Hz) 

標準脱水容量 

8.0kg(WF-D80VBA) 

8.0kg(WF-D80WSA) 

7.0kg(WF-D70VBA) 

7.0kg(WF-D70WSA) 

運転音 

洗濯時 38dB/ 脱水時 44dB 

標準水量 

69 L 

水道水圧 

0.03~0.8Mpa(0.3~8kgf/cm 2 ) 

標準使用水置 

8.0kg 

99L 

7.0kg 

98L 

外形寸法 

540(幅) X583 澳行) X935( 高さ)※ 

本体質墨 

38.5kg 


※奥行は排水ホース含む（単位： mm) 


• 待機時消費電力量は、0(ゼロ)です。（電源『切』のとき) 


愛情点検 

★長年ご使用の洗濯機の点検を 

ご使用の 
際、この 
よろな 
症状はあ 
りません 
か。 

• 脱水權が止まりにくい。 

• 水漏れがする。（ホース、水檯、給水栓つぎて） 

• 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に巽常な音や 
振動がする. 

• 本体に触るとビリビリ電気を感じる。 

• 据え付けが傾いたりグラグラしている。 

參スイッチを入れても、動かないときがある。 

• 電源コード、プラグが異常に熱い。 

• その他、巽常、故陣がある。 

► 

ご使用 
中止 

このよろな症状の 
ときは、故障や 事 
故防止のため、電 
源を切り、コンセ 
ントから電源ブラ 
グを抜いて必ず販 
売店に点検 • 修理 
をご相談 <7£さ 
い。 
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アフターサービスについて 


保証書(別途添付しております） 

保証書は、必ず『お買い上げ日、販売店 
名』などの記入をお確かめのろえ、販売店 
から受け取っていただき、内容をよ<お読 
みのあと、大切に保存してください。 

保証期間...お買い上げ日から1年間。 

( Iclc し一般家庭用以外に使用さ 
n た場合は除きます。） 

修理を依頼されるとき 

45~48ぺージの表に従って調ぺていただき、 
直らないときは必ず電源プラグを抜いてか 
ら、お買い上げの販売店または、弊社カス 
タマーサ ポー トセンターに修理をご依頼く 
ださい。 

翁保証期間中は 

保証書の規定に従って無料修理いたしま 
す。保証期間中でち有料となる場合があ 
ります。（保証書の裏面記載参照） 

• ご連絡していただきたい内容 
•ご住所、ご氏名、電話番号 
•製品名、品番、お買い上げ日 
• 故障または異常の内容(できるだけ詳しく > 
•訪問ご希望日 


參保証期間が過ぎているときは 
有料で修理させていただきます。 
お買い上げの販売店または、弊社カスタ 
マーサポートセンターに修理をご依頼くだ 
さい。 

補修用性能部品の保有期間 

この全自動洗濯機の補修用性能部品(機能維 
持のため必要な部品)の保有期間は、製造打 
切り後6年です。 

アフターサービスなどについ 
て，おわかりにならないとき 
お買い上げの販売店または、弊社カスタマー 
サボートセンターに修理をご依頼ください。 

廃棄時のご注意 

2001年4月施行の家電リサイクル法で 
は、お客様がご使用済みの洗濯機を廃 
棄される場合は、収集•運搬料金と再 
商品化等料金をお支払いいただき、対 
象品を販売店や市町村に適正に引き渡 
すことが求められています。 


A 


修理技術者以外の人は、絶対に分解し7£り修理 • 改造は行わないで<ださい。 

修理や点検は必ず販売店または当社カスタマサポートセンターにご依頼ください。 
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。（故障時は有联になります。 


⑤ 


部品及び付属品等は当社ノ t ーツセンターまでお問い合わせ下さい。 
LG パーツ センター T EL (03-5675-7320) 



Life’s Good 


3 Electronics Japan 株式会社 

r 107-851 2 

3京都港区赤坂2 丁目17番22号赤坂ツインタワー本館9« 


f 更利メモ (記入してお < と便利です。 


お買い上げ日 

年月日 

WF - D 80 VBA 
WF - D 80 WSA 
DoS WF - D 70 VBA 
WF - D 70 WSA 

販売店名 

電話 （） - 


190 mm x 260 mm MFL 62693404 I 厂 





Life’s Good 


修理の案内•操作•故障に関するお問合せ窓口 叙!^ 


LG Electronics Japan (株）カスタマーサポートセンター 

■ 0120-813-023 



r 故障かな？ j と思ったら、取扱説明書を再度確認していただき、直らない場合には弊社まで修理をご依頼ください。 

<出張修理に関して> 

保証書に『出張修理 j と明記してあるものや、冷蔵庫■洗濯機•エアコン•大型テレビなどの大型家電製品は出張修理をおこないます。 
弊社カスタマーサポートセンターまでご依頼ください。 


LG Electronics Japan 株式会社 


T 107-8512 東京細*区赤坂 2-17-22 
赤坂ツインタワー本®9晴 


P / No .: MFL 62693404 
ver . 041713.03 






